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l ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit

des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den § 17 Abs.5 Musterbauordnung entsprechenden Lander-
regelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch
durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europaischen Union belegt
werden kann. Dies gilt ggf. auch fir im Rahmen des Abkommens Uber den Européischen
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nach-

weise.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die flir die Durchfihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-

dere privater Schutzrechte, erteilt.

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender
des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfligung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behoérden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfligung zu stellen.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts flir Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften diirfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung mussen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht geprifte Uber-
setzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung koénnen nachtréglich erganzt und geandert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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I BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Zulassungsgegenstand

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt fir die Herstellung und Verwendung von
"FILLROCK KD" als Kernddmmung zur vollstandigen Ausfiillung des Hohlraumes von zwei-
schaligem Mauerwerk fir AuBenwéande.

"FILLROCK KD" (nachfolgend Granulat genannt) ist ein granuliertes Mineralwolle-Erzeugnis,
das nachtraglich in den Hohlraum von zweischaligem Mauerwerk maschinell eingefuillt wird.

Das Granulat wird aus kunstharzgebundener Mineralwolle (Steinfasern) hergestellt und bei
der Produktion wasserabweisend eingestellt.
1.2 Anwendungsbereich

Das Granulat darf als nachtraglich einzubringende Warmedammeschicht fiir zweischaliges
Mauerwerk mit Kernddmmung nach DIN 1053-1', Abschnitt 8.4.3.4, verwendet werden.

2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt

2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung
211 Zusammensetzung und Herstellungsverfahren

Das Granulat muss aus loser Mineralwolle und einem Kunstharzbindemittel hergestellt und
mittels eines Hydrophobierungsmittels wasserabweisend gemacht werden.

Das Granulat muss nach Zusammensetzung und Herstellverfahren dem Material
entsprechen, das den Zulassungsversuchen zugrunde lag.

Entsprechend der Anderung der Chemikalien-Verbotsverordnung vom 25. Mai 2000?
(Abschnitt 23, Spalte 3 der Tabelle) handelt es sich bei der zum Einsatz kommenden kiinst-
lichen Mineralwolle um biolésliche Mineralwolle, die vom Krebsverdacht freigestellt ist.

Herstellverfahren und Zusammensetzung des Granulats sind beim Deutschen Institut fir
Bautechnik hinterlegt.

Anderungen diirfen nur mit Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bautechnik erfolgen.
21.2 Schiittdichte

Die Schittdichte des Granulats muss bei Prifung nach Anlage 1, Abschnitt A1, im Bereich
zwischen 80 kg/m3 und 150 kg/m3 liegen.

21.3 Wasserabweisende Wirkung
Das Granulat muss wasserabweisend sein. Die Wasseraufnahme darf, geprift nach
Anlage 1, Abschnitt A2, im Mittel nach 4 h den Wert von 1,0 kg/m2 und nach 28 d den Wert

von 4,0 kg/mz2 nicht Uberschreiten. Die Schittdichte des Granulats muss dabei im Mittel auf
100 kg/m? eingestellt werden.

N2
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DIN 1053-1:1996-11 Mauerwerk; Teil 1: Berechnung und Ausfiihrung
Bundesgesetzblatt Jahrgang 2000 Teil 1 Nr. 24, ausgegeben zu Bonn am 31. Mai 2000
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214 Warmeleitfahigkeit

Die Warmeleitfahigkeit Ao, darf bei Priifung nach DIN 52612-12 in Verbindung mit Anlage 1,
Abschnitt A3, oder nach DIN EN 12667* den Wert A4y =0,0381 W/(m-K) nicht iiber-
schreiten.

2.1.5 Brandverhalten
Das Granulat muss die Anforderungen an nichtbrennbare Baustoffe (Baustoffklasse
DIN 4102-A1) nach DIN 4102-1°, Abschnitt 5.1, erfiillen.
2.2 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung
2.2.1 Herstellung
Bei der Herstellung des Granulats sind die Bestimmungen des Abschnitts 2.1 einzuhalten.
222 Verpackung, Transport, Lagerung

Das Granulat ist so zu verpacken, dass es wahrend des Transports und der Lagerung auf
der Baustelle trocken bleibt.

223 Kennzeichnung

Die Verpackung des Bauprodukts muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen
(U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet
werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach
Abschnitt 2.3 erfillt sind.

Weiterhin ist die Verpackung des Granulats in deutlicher Schrift mit folgenden Angaben zu
versehen; dariiber hinaus erforderliche Kennzeichnungen, z. B. nach der Gefahrstoffverord-
nung, bleiben hiervon unberihrt.

“FILLROCK KD" zur nachtraglichen Herstellung von Kernddmmung bei zweischaligem
Mauerwerk fir AuBenwande nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
Nr. Z-23.2.1-127

— nichtbrennbar (Baustoffklasse DIN 4102-A1)

— Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit: A = 0,040 W/(m-K)

— Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG, 45966 Gladbeck
— Herstellwerk® und Herstelldatum®

— Fullgewicht

Der Lieferschein muss folgende Angaben enthalten:

"FILLROCK KD" zur nachtraglichen Herstellung von Kernddmmung bei zweischaligem
Mauerwerk fir AuBenwande nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
Nr. Z-23.2.1-127

Deutsches Institut
fiir Bautechnik

DIN 52612-1:1979-09 Warmeschutztechnische Prifungen; Bestimmung der Warmeleitfahigkeit mit dem
Plattengeréat; Durchfiihrung und Auswertung
4 DIN EN 12667:2001-05 Waérmetechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauprodukten; Bestimmung des

Warmedurchlasswiderstandes nach dem Verfahren mit dem Plattengerat und dem
Warmestrommessplatten-Gerat; Produkte mit hohem und mittlerem Warmedurch-
lasswiderstand; Deutsche Fassung EN 12667:2001

DIN 4102-1:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Teil 1: Baustoffe; Begriffe, Anforde-
rungen und Prifungen

Darf auch verschliisselt angegeben werden.
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23 Ubereinstimmungsnachweis
2.3.1 Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen dieser allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fiir jedes Herstellwerk mit einem Ubereinstim-
mungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer regel-
maBigen Fremduberwachung einschlieBlich einer Erstpriifung des Bauprodukts nach MaB-
gabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung hat der Her-
steller des Bauprodukts eine hierfir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierflr aner-
kannte Uberwachungsstelle einzuschalten.

Die Erklarung, dass ein Ubereinstimmq_ngszertifikat erteilt ist, hat der Hersteller durch Kenn-
zeichnung des Bauprodukts mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis
auf den Verwendungszweck abzugeben.

Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-
fuhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die in Tabelle 1 aufgefiihrten MaB-
nahmen einschlieBen.

Hinsichtlich des Brandverhaltens gelten die "Richtlinien zum Ubereinstimmungsnachweis
nichtbrennbarer Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-A) nach allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung" in der jeweils giiltigen Fassung’.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
— Art der Kontrolle oder Priifung

— Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anfor-
derungen

— Unterschrift des fiir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens fiinf Jahre aufzubewahren und der fir die Fremdiber-
wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut
fur Bautechnik und der zustdndigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf Verlangen vorzu-
legen.

Bei ungentugendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen MaB-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht
entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit libereinstimmenden ausge-
schlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und zum
Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverziglich zu
wiederholen.

Zuletzt verdffentlicht in den "Mitteilungen" des Deutschen Instituts fir Bautechnik, Heft

733184.11 1.23.12-127/11
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2.3.3 Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdiber-
wachung regelmaBig zu Uberpriifen, mindestens jedoch zweimal jéhrlich.

Im Rahmen der Fremdlberwachung ist eine Erstprifung des Bauprodukts durchzuftihren,
sind Proben nach dem in Tabelle 1 festgelegten Priifplan zu entnehmen und zu priifen, und
es konnen auch Proben flr Stichprobenpriifungen entnommen werden. Die Probenahme
und Prifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

Es sind mindestens die Prifungen entsprechend Tabelle 1 sowie die Kontrolle der Kenn-
zeichnung durchzufihren.

Hinsichtlich des Brandverhaltens sind die "Richtlinien zum Ubereinstimmungsnachweis
nichtbrennbarer Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-A) nach allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung" in der jeweils giiltigen Fassung” maBgebend.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremduberwachung sind mindestens funf Jahre aufzu-
bewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut flir Bautechnik und auf Verlangen der zustdndigen obersten Bauauf-
sichtsbehoérde vorzulegen.

Tabelle 1: Art und Umfang der Priifungen im Rahmen des Ubereinstimmungsnachweises

Mindesthaufigkeit

Eigenschaft Prifung Werkseigene Fremdlberwachung
nach Abschnitt nach Abschnitt | Produktionskontrolle
Schuttdichte
nach 2.1.2 Anlage 1, A1 1 x wéchentlich 2 x jahrlich
Wasserabweisende
Wirkung nach 2.1.3 Anlage 1, A2 1 x wéchentlich’ 2 x jahrlich
Warmeleitfahigkeit 21.4
nach 2.1.4 Anlage 1, A3 - 2 x jahrlich”
Brandverhalten
nach 2.1.5 2.1.5 und "Richtlinien ..."” 1 x jéhrlich
" n Abstimmung mit der Uberwachungsstelle kann die wasserabweisende Eigenschaft bereits nach einer

Prufzeit von 7 Tagen, jedoch bei einer gréBeren Probenanzahl nachgewiesen werden.

Im Laufe des Uberwachungszeitraumes ist der gesamte Schuttdichtebereich zu erfassen.

3 Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

3.1 Brandverhalten
Das Granulat ist ein nichtbrennbarer Baustoff (Baustoffklasse DIN 4102-A1).

3.2 Warmeschutz

Der Wéarmedurchlasswiderstand der AuBenwéande aus zweischaligem Mauerwerk mit
Granulat als Kernddmmung ist rechnerisch nach DIN 4108-3° zu ermitteln.

Bei der Berechnung des Warmedurchlasswiderstandes der gesamten Wandkonstruktion
sind die Innenwand, die Granulat-Dammschicht und die AuBenschale zu beriicksichtigen.

Als Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit des Granulats ist folgender Wert in Ansatz zu
bringen:

A = 0,040 W/(m- K) G
DIN 4108-3:2001-07 Warmeschutz und Energie-Einsparung in Gebauden; Teljl/3: Klimabe r Feuch-

teschutz, Anforderungen, Berechnungsverfahren und HEinweise fii ung und
Ausfiihrung Deutsches Institut

fiir Bautechnik
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3.3 Dicke der Kernddammung

Bei der Berechnung des Warmedurchlasswiderstandes der Kernddmmung ist der mittlere
Abstand der beiden Mauerwerksschalen entsprechend der Ermittlung nach Abschnitt 4.3

anzusetzen.

3.4 Tauwasserschutz
Ein rechnerischer Nachweis des Tauwasserausfalls infolge Wasserdampfdiffusion ist nicht
erforderlich.

4 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

4.1 Vor Durchfiihrung des Einblasens von Granulat hat sich die ausflihrende Firma davon zu

Uberzeugen, dass die Vormauerschale in einem ordnungsgemaBen Zustand ist und keine
Durchfeuchtungen aufweist. Risse und Fehlstellen in der Verfugung sind vor dem Einblasen
der Kernddmmung auszubessern.

Vorhandene Luftungséffnungen in der Vormauerschale miissen am FuBpunkt der Wand
erhalten bleiben.

4.2 Das Granulat ist entsprechend den Verarbeitungshinweisen des Antragstellers zu verar-
beiten. Besonders ist darauf zu achten, dass das Granulat im trockenen Anlieferungszustand
eingebaut und der Hohlraum des zweischaligen Mauerwerks voll ausgefiillt wird.

4.3 Die Dicke der einzubauenden Kerndammschicht ist bestimmt durch den mittleren Abstand
der beiden Mauerwerksschalen. Dieser Abstand wird ermittelt durch Anbohren der Vorsatz-
schale an mindestens 5 Stellen je Geschoss und Wandflache in der Lagerfuge. Es gilt das
Mittel aus den jeweiligen 5 Messungen (auf 5 mm gerundet).

4.4 Das Granulat darf nur von Unternehmen verarbeitet werden, die eine ausreichende Erfah-
rung mit dieser Bauart haben und vorher vom Antragsteller entsprechend geschult wurden.
Der Antragsteller hat eine Liste der ausfihrenden Unternehmen zu fiihren, die dem
Deutschen Institut fiir Bautechnik und der Uberwachungsstelle unaufgefordert in der jeweils
neuesten Fassung vorzulegen ist.

4.5 Bei der Verarbeitung des Granulats sind die geltenden Arbeitsschutzvorschriften zu
beachten.
4.6 Die ausfiihrenden Unternehmen haben fir jede Anwendungsstelle vor Ausfiihrung der

DammmaBnahme die Schiittdichte des Granulats nach Anlage 1, Abschnitt A1, zu bestim-
men. Die nach Wagung ermittelte Schittdichte ist auf einer Bescheinigung festzuhalten. Die
Bescheinigung, die dem Bauherrn auszuhandigen ist, muss folgende Angaben enthalten.

"FILLROCK KD" nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-23.2.1-127
— ausfuhrendes Unternehmen
— Bauvorhaben/Bauteil
— Datum des Einbaus
— Herstellwerk des Kernddmmstoffes
— Gewicht des insgesamt eingeblasenen Kernddmmestoffes
— Schuttdichte
— mittlere Dicke der Kernddmmung
— Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit
— nichtbrennbar (Baustoffklasse DIN 4102-

Otto Fechner
Referatsleiter

&

Deutsches
fiir Bautechnik ¥~

733184.11 1.23.12-127/11



